


• Chacune des 13 stations de chauffage du site
de Cataroux est contrôlée par un poste local
S550 communiquant par protocole MODBUS
avec un régulateur  FUJI Electric. Les différentes
informations gérées par le S550 sont : la sur-

veillance du bon fonctionnement de
la station , les températures

départ, retour et extérieure , le
débit vapeur , le fonctionnement

des pompes , les alarmes de
pression et de température …
Les informations contrôlées
sont acquises soit directement
par des cap teurs raccordés sur
les Entrées/Sorties du S550, soit

via la communication avec les
régulateurs de chauffage . Le

S550 peut également agir sur la
commande du régulateur (forçage

en mode manuel) et sur les modifica-
tions de consignes si la température est
excessive ou insuffisante.

• Les S550 qui équipent les stations de chauffage
contrôlent également la production d'Eau
Chaude Sanitaire : température et niveau de
l'eau chaude, fonctionnement du ballon…

Le traitement des eaux usées 

• Le S550 installé au niveau de la station d'épuration du site assure le
contrôle des rejets d’eaux usées vers le milieu naturel (mesures de Ph,
température, turbidité, volumes rejetés, contrôle/commande des vannes…),
le fonctionnement des pompes (suivi des démarrages, temps de marche,
défauts…), le fonctionnement de la station (homogénéisateur, eau
pressurisée, flottateur…).

• Le S550 installé à proximité des bassins de rétention d'eaux usées (capacité
d'environ 10000 m3) assure le contrôle de vannes, de pompes , de para-
mètres physico-chimiques (température de l'eau rejetée, Ph, débits…), du
séparateur d'hydrocarbures…

Le chauffage et l’Eau Chaude Sanitaire

LE SYSTÈME DE TÉLÉGESTION MIS EN PLACE

Le système de télégestion mis en place comprend 19 postes locaux Sofrel S550 répartis sur le
site de Cataroux, 1 poste local Sofrel S50 sur le site des Carmes et 1 poste central PCWin
installé dans la salle de contrôle de la chaufferie principale. L ’ensemble de ces équipements
assure le contrôle permanent des installations de traitement des eaux usées, des stations
de chauffage et de production d’Eau Chaude Sanitaire, des stations de collecte d’eaux de
process et des postes d’alimentation électrique.



Les eaux de process

Des cartes d'Entrées/Sorties déportées de
certains postes locaux S550 (installés dans
les stations de chauffage) permettent de
contrôler les stations de collecte des
eaux résiduelles de process . Elles permet-
tent de surveiller les niveaux d'eaux usées, la
marche des pompes, les pressions…

Les postes d'alimentation électrique

L'usine de Cataroux est alimentée  par 2 postes EDF qui assurent la
transformation de l'électricité reçue en 63000 V pour la distribuer
sur le site en 20 000 V et 3 000 V. Les  S550 installés au niveau de
ces postes assurent le contrôle de la position des disjoncteurs ,
les informations sur les déclenchements , les tensions , les inten-
sités , les puissances et le cumul d'énergie pour le contrôle de la
distribution sur les différents ateliers. Les informations contrôlées
sont acquises soit par liaison Modbus avec les centrales de
mesure DIRIS, soit via des cartes d'entrées analogiques déportées.

Poste Central de télégestion Sofrel PCWin 

Le Poste Central Sofrel PCWin, installé au niveau de la salle de contrôle de la
chaufferie principale, récupère via le réseau Ethernet toutes les informations
contrôlées par les différents S550 du site. Ces informations sont enregistrées
dans la base de données et les journaux de bord du PCWin. Le module de
transfert Excel permet d'établir des bilans automatiques d'exploitation et des
représentations graphiques . Cela permet notamment de gérer le comptage

et la facturation interne des
fluides distribués vers les dif-
férents bâtiments du site.
Globalement ce sont plus de
2000 informations qui sont
gérées par le Poste Central
PCWin. Les alarmes sont
reçues automatiquement par
PCWin qui, via son module
de gestion d'astreinte, peut
alerter le personnel de
maintenance par envoi de
messages vocaux vers
les téléphones mobiles
du réseau interne de
Michelin.
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Le suivi permanent de  la consommation
de chauffage et d'eau chaude contribue à
l'optimisation des besoins en énergie
et en fluides des différents bâtiments.
Le relevé automatique et à distance des
comptages de fluides distribués (vapeur,
eau chaude, air comprimé, électricité…)
permet un suivi précis des consom-
mations et une refacturation interne
rapide.  La télégestion mise en place sur
les équipements de collecte et de traite-
ment des eaux usées permet de maîtriser
les rejets en temps réel et de respecter
les exigences de la certification envi-
ronnementale ISO 14000 . Le suivi
permanent du fonctionnement des sta-
tions de récupération d'eaux de process
(condensats, eaux réfrigérées…) évite
leur rejet vers les égouts et ainsi les
problèmes de pollution et de coûts de
traitements. Le contrôle des postes de
fourniture d'électricité garantit la réacti-
vité en cas de disjonction ou de
déclenchement de poste. La surveillance
des déséquilibres de phases permet d'é-
viter les déclenchements et de mieux
analyser la charge des transforma-
teurs . Les clients internes du site (diffé-
rents ateliers) sont désormais mieux
servis car le service maintenance dispose
d'une information immédiate qui lui
permet d’ agir très vite en cas de dys-
fonctionnement (ex emple : modification
d'une consigne de chauffage à distance).
Enfin, le suivi du fonctionnement
des équipements télégérés
(nombres de démarrages,
temps de marche…) facilite la
maintenance préventive et
réduit les interventions de
dépannage .

LES APPORTS DE LA TÉLÉGESTION
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